話機相關快速功能鍵:
話機本身可以透過快速鍵”[image: image1.png]


”+號碼按鈕”[image: image2.png]


”組合, 可以快速的進行一些常用的話機功能, 詳細如下; 
(進入該功能後, 以按鈕”[image: image3.png]


”或”[image: image4.png]


”來選擇其他)
1. [image: image5.png]
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->選擇話機螢幕的顯示語言。

2. [image: image7.png]
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->選擇話機螢幕的顯示時間格式(24hr/12hr)

3. [image: image9.png]
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長按
->查看話機目前軔體版本。
4. [image: image11.png]
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->快速設定話機來電鈴聲靜音或響鈴。
5. [image: image13.png]
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->快速設定啟用/停用來電勿干擾功能。
6. [image: image15.png]
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長按
->查看話機目前IPv6 位址。
7. [image: image17.png]
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->查看話機軔體檢查碼
8. [image: image19.png]
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長按
->查看話機目前IPv4 位址。
9. [image: image21.png]
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長按
->查看話機目前的MAC 位址。
10. [image: image23.png]
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長按
->查看話機目前的APS Server 位址。

其他:

1. [image: image25.png]


+255*999+ [image: image26.png]



->將設備重新啟動。

2. [image: image27.png]


+255*000+[image: image28.png]



->將設備所有設定回復預設值。










(不過設備APS設定依舊會維持在使










用縣網實際正確的APS位址,不會被










回復)

3.  **+2+對方號碼
->將透過第2組帳號撥給對方。

4. [image: image29.png]


+**+2+ [image: image30.png]



->將話機預設帳號切換為第2組。

話機音量快速鍵操作方式:
1. 通話中音量調整:

於通話過程中, 按下”[image: image31.png]


”調大音量或按下”[image: image32.png]


”調小音量。(音量等級0~16)
2. 免持聽筒音量調整:
按下”[image: image33.png]


”按鈕後, 按下”[image: image34.png]


”調大音量或按下”[image: image35.png]


”調小音量。(音量等級0~16)
3. 來電響鈴音量調整:
於話機待機沒有通話的狀況下, 按下按下”[image: image36.png]


”調大音量或按下”[image: image37.png]


”調小音量。(音量等級0~16)
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